无油润滑制冷压缩机简介

一、简介

目前，几乎所有的制冷用压缩机都需要有油润滑，因此在压缩机的流动工质中会随带着一定数量的润滑油。在稳定工况下，制冷系统中从压缩机排出的润滑油量等于吸回的数量。在压缩机的排气管和吸气管中流动着的润滑油中溶解有氟利昂工质，其数量是随压力和温度而变化的。可见在制冷循环系统中有液态的润滑油、与润滑油相溶的混合制冷工质和气相的制冷工质等三种状态的工质存在。毫无疑问制冷系统中润滑油的存在对制冷系统的影响是非常明显的，其表现在以下几个方面：

1、在制冷循环系统中存有液态的润滑油，不但占据一定的制冷循环量，而且在换热器表面形成油膜，降低换热效率，降低制冷量。

2、压缩机在吸气过程中，在气缸中有一定量的氟利昂蒸汽从吸入的氟油中逸出，同时在气缸壁上的润滑油膜中也会析出所溶解的氟利昂蒸汽，它们占据了气缸的一定容积减少了工质的每循环实际吸入量，降低压缩机的输气系数。

3、与润滑油相溶的混合制冷工质会明显的降低换热器的换热能力，由含油率8%的R12混合工质和不含油的纯R12制冷工质在相同工况下的对比试验表明，在工质含油的情况下，蒸发器的吸热量显著减少，从107kj/kg降低到79kj/kg,而压缩机的耗功却增多，其供热系数从3.97降低到2.55 。

由此表明，目前现有技术的制冷用压缩机都需要有油润滑，而润滑油在系统中的循环必然会降低制冷机的制冷量，以致增加其功率消耗，降低其经济性。

在封闭式制冷压缩机循环中，通常要利用回气的湿蒸汽为压缩机降温。而对于压缩机来讲，蒸汽中的液滴吸入气缸后，再吸气过程中继续蒸发，占据了部分气缸容积，减少了工质的吸入量。实践表明，即使有不多的液滴也会大大削弱压缩机的输气能力和动力经济性，从而大大降低其能效比。既要有湿蒸汽中的液滴为压缩机降温，又不让液滴吸入到气缸中，目前的技术还不能很有效的得到控制。
为了克服上述不足，无油润滑制冷压缩机采用无油润滑技术和进气过滤技术实现压缩机的无油润滑，并可以防止湿蒸汽中的液滴进入气缸中。
由于无油润滑结构和进气过滤结构可以有效地提高压缩机的输气系数，减少耗功，提高换热器的换热系数，提高制冷系统的能效比，达到节能降耗的目的。

无油润滑制冷压缩机不但结构简单、成本低。适用于所有的活塞式压缩机，与压缩机的形式大小无关，在原来的有油润滑压缩机结构的基础上改动地方少，因此成本与有油润滑压缩机基本相同。
二、合作方式：

现欲与有实力的企业合作，合作方式另议。

三、联系方式

联 系 人：欧阳才峰

联系电话：13940052448

